
⻑期休診時のお⼿⼊れ⽅法 （ □実施したらチェックしましょう︕ ） 

ユニットに関して 
□ユニットチェアを最⾼位まで上昇させる。 

□毎⽇の通常メインテナンス清掃を⾏う。 

□ユニットチェアを最低位に戻す→メイン SW を OFF に 

□⽔とエアーのコック（バルブ）を閉め、シリンジで⽔・エア

ーの残圧を抜く。 

□各種⽔フィルターの交換時期を確認（ユニポア等） 

機械室に関して 
□コンプレッサー・エアドライヤー・バキュームの電源を OFF

にする。 

□コンプレッサーのオイル量と汚れを確認（オイルレスコンプ

レッサーは除く）→限界位置まできていなければ注⼊。 

→汚れていればオイル交換をメーカーへ依頼。 

□コンプレッサーのタンクのエアーを抜く(ドレンコックを開く) 

*ドレントラップに抜ける装置がついていない場合 

□バキューム分離器を清掃する。 

 

 

普段はチェックしない⽔フィルターなどもご確認ください 

 

分離器はバキュームトラブルの約半分。毎⽉１回清
掃が必要です（最低限で⻑期休暇前には要確認） 

 

  

⻑期休み前後の機器のお⼿⼊れ 
年末年始・GW・お盆休みなど 



 

 

レントゲン 
□パノラマレントゲンを最低位に下げる 

□レントゲンの電源を OFF にする 

□レントゲン室のドアを開けておく。 

滅菌器（オートクレーブ） 
□メインスイッチを OFF にし、コンセントから電源コードを抜く 

□貯⽔槽・排⽔槽の⽔を抜く 

□扉は少し開いた状態にする 

 

 

  

お休み明けに実施すること 1 
□各ユニットを最⾼位まで上昇させ、スピットンの⽔を２分程

度流す。 

□ハンドピース類装着前に、タービン・マイクロモーターのホース

から⽔を出し続ける(約１分)。トリプルシリンジから⽔を出

す。 

□上記終業後、ハンドピース類を装着し、回転・チャックに異

常がないか確認する 

お休み明けに実施すること２ 
□コップの⽔を３杯以上流す 

□コンプレッサーのタンクのドレンコックを閉める   

＊ドレントラップに抜け装置がついていない場合 

□滅菌器の給⽔タンクに給⽔し試運転を⾏う 

 

 

＊株式会社シラネは夏季休業を下記期間頂きます。休業前に必要な材料等はお早めにご発注をお願い致します。   

2023 年夏季休業期間 ︓ 2023 年 8 ⽉ 11 ⽇（⾦・祝）〜8 ⽉ 15 ⽇（⽕） 


